
MANUALE PER IL CAMBIO DEI LEDS DEGLI SCHERMI 
 
Dopo molto rifletterci e leggere post mi sono deciso a sostituire i led degli schermi. Quel colore 
giallo “alcatel” non mi convinceva così la prima cosa in prova e’ stata la pellicola polarizzata 
che nei monitor PC funziona ma in questi schermi no, così non restava altra soluzione che non 
fosse la sostituzione dei leds. 
Potete iniziare con un qualsiasi degli schermi, i primi led a sostituire saranno i più difficili, pero 
dopo il quarto avrete presso confidenza. Io ho iniziato con lo schermo del computer di bordo, 
però vi consiglio di iniziare con quello del climatizzatore, dopo quella del computer di bordo e 
per ultimo quella del tachimetro, non per che sia più difficile ma per che senza questo schermo 
la machina non si mete in moto. Dato che avrete sommato esperienza con gli altri schermi 
correrete minor rischio. 
 
Ora vi parlo di quello che troverete smontando gli schermi. Le schede elettroniche sono 
abbastanza buone (come qualità) e ce sufficiente spazio per dissaldare e saldare con facilità, 
dato che tutti i componenti sono ben saldati e distribuiti. La scheda e di tipo “sandwitch” (ha la 
serigrafia su tutte e due le facce) motivo per il quale sarà necessario fare attenzione al momento 
di saldare a non bruciare le piste. Con un saldatore di poca potenza (15 watt) non ci sono 
problemi, se è più potente è necessario un minimo di esperienza. Dato che non era il mio caso 
ho usato uno da 15 watt. I led sono plcc2. 
In seguito inserisco una foto per valutare le sue dimensioni. 
  

   
  
La prima cosa da fare e smontare  il computer di bordo. Per questo togliamo la radio e i due 
triangoli laterali; togliamo le due viti che troviamo sotto i triangoli e stacchiamo il pezzo grosso 



che copre tutto il frontale. Si continua togliendo il porta-penne che ha un piede di gomma (è 
sotto l’alloggiamento) e quando celai, togli tutto il pezzo estetico del computer e prese d’aria. 
Staccare il cavo e togliere due viti, già abbiamo il computer di bordo in mano. 
  

   
 

   
 
Per smontare il computer di bordo non c’è bisogno di viti, perché ha dei ganci semplici da 
smontare. 
Quando li abbiamo tolti possiamo vedere la scheda del computer di bordo che ha un altro 



gancio di blocco. Lo sganciamo e troviamo i vari leds, che sono sedici collocati in serie di tre. 
Attenzione con la polarità a saldarli. 
Non succede niente se si saldano al contrario, solo che non funzionano e ci sarebbe bisogno di 
dissaldare e risaldare. 
 

   
 

    
 
Per dissaldare i leds, è necessario un saldatore ed un liquido che si chiama Flux che costa 3 euro 



però a chi lo ha inventato dovrebbero dargli tre oscar e un paio di premi nobel. 
Questa resina faciliterà molto le operazioni di saldatura e dissaldatura. 
Dobbiamo prendere un pennellino e applicarne un po’ nelle giunzioni di stagno. Puoi fare la 
prova a dissaldare un led con Flux e un altro senza Flux e vedrai …….. 
 
Bene, neanche a dire che il saldatore deve essere perfettamente pulito e stagnato durante tutto il 
processo. 
In quanto allo stagno non ce n’è quasi bisogno, con lo stagno che è rimasto sulla scheda sarà 
sufficiente. 
Per ultimo dobbiamo cambiare i filtri colorati, che sono arancione di serie. 
Puoi mettere di qualsiasi colore tu voglia naturalmente se hai montato led bianchi. 
Inoltre, questi filtri servono a distribuire il colore in modo uniforme su tutto lo schermo. In 
seguito le foto del processo 
 

    
  

   



   
 

  
 

    



   
 

    
 

   



    
 

   
 

   



   
 

    
 



   
  

   
 



   
 

   



   
  
  
Lo schermo durante il giorno si vede bianco, senza i toni azzurri che possiede durante la notte; 
l’unico inconveniente che trovo al bianco è che in città si disperde con i toni rossi delle luci del 
freno delle atre macchine e resta un po’ rossiccio, ma succede solo quando ti fermi hai semafori. 
Il prossimo saranno i pulsanti, che non voglio vedere ne una goccia di arancio in macchina. 
Un saluto. 
 


